Zalgcznik 1b

WYMOGI MERYTORYCZNE STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM NAW  YDZIALE
BAIl § DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA

Praca dyplomowa ze wzglu na wymogi regulaminowe:
jest prag wykonywary samodzielnie przez studenta pod kierunkiem prorapto
podlega recenzowaniu,
stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzamdyplomowego,
pod wzgtdem merytorycznym jest zgqdana z kierunkiem studiow,
podlega sprawdzeniu i ocenie oryginaicio

Praca dyplomowa sklada«:

a) czsci graficznej — plansze formatu 70x100cm,
b) czesci pisemnej — format A4,

c) wersji elektronicznej.

Czes¢ graficzna pracy powinna by rozplanowana, w przypadku pracy pierwszego stopnia
(inzynierskiej) na minimum 4 planszach, a w przypadkacp drugiego stopnia (magisterskiej) na
minimum 6 planszach. Format plansz 70 x 100cm §zenna podktadzie gtadkim, sztywnym
i lekkim, np. pianka). Kada plansza powinna zawiéra
- tytut pracy,

imi¢ i nazwisko autora,

tytut naukowy, im¢ i nazwisko promotora,

nazwe uczelni i wydziatu,

numerag} lub oznakowanie wskazige jednoznacznie kolejddplansz.

W przypadku prac dyplomowych dkiezki ksztatcenia (planu studiow) AE powsze informacje
I wszystkie opisy umieszczone na planszach orex apisowa powinny by/w jezyku angielskim.

Czes$¢ pisemna pracy powinna zost& wykonana w technice trwatej, wydrukowanej dwustien

i oprawiona w formacie A4 (oprawa ¢hka speta trwale w listwach, przezroczysta z przodu
z widoczry strory tytutowy).

Cze$¢ pisemna pracy itynierskiej powinna licz§ nie mniej nk 15 stron znormalizowanych tekstu,
a pracy magisterskiej nie mnieg0 stron (okoto 2000 znakéw ze spacjami na gjtdrez wliczania
strony tytutowej, ilustracji, bibliografii, literaty przedmiotu, zakznikow graficznych i tekstowych,
etc. Cz$¢ pisemna pracy powinna odpowigdavymaganiom projektu budowlanego zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2&zesnia 2015 r. z pgniejszymi
zmianami.

Tekst czsci pisemnej powinien ky opatrzony przypisami dolnymi, a bibliografia Eelititura
przedmiotu ujte w spisie na kicu czs$ci pisemnej przed zgtznikami graficznymi (zalecane jest
korzystanie z pomocy w tworzeniu bibliografii gegnikowej opracowanej przez Biblioiekstéwmn
Pt www.bg.p.lodz.pl

Wielkos¢ czcionki: gtdwnego tekstu 12 pkt, przypiséw dolny® pkt; odsip miedzy wierszami 1,15;
zalecane rodzaje czcionki Times New Roman, Ari@p(gzczalna jest inna czcionka posiadaj
polskie znaki diakrytyczne).

Numeracja stron: w prawym dolnym rogu (uwaga: kgratowa bez numeru strony).

Marginesy strony lustrzane: gorny i dolny 2 cm, meinzny 2 cm, wewstrzny 3 cm (2cm plus 1 cm
na oprawg).

Wszystkie rysunki wchodeze w sktad cgci graficznej projektu powinny zostaumieszczone
na osobnych stronach i opatrzone ranokaz tabell zawierajca informacg o treci i skali danego
rysunku (arkusze zimne do formatu A4). G&¢ ta powinna zawiefarowniez pomniejszone plansze
prezentacyjne (w formacie A3 zione do formatu A4).




Wersja elektroniczna w postaci ptyty CD/DVD powinna zawieraata¢ opracowania w formacie
pdf (dodatkowo w formacie pdf i word z usetyimi ilustracjami). Ph podpisag niezmywalnym

tuszem (dane jak na stronie tytutowe)) mglemiesci¢ w kopercie wklejonej na wewtrznej stronie

tylnej oktadki pracy.

Lista os6b uprawnionych do prowadzenia prac dypleyod (promotorow), wraz z zakresem
tematycznym prac jest depha w sekretariacie Instytutu Architektury i Urbstgki PL (budynek B6
pok. 105). Kart zgtoszenia pracy dyplomowej (zeknik 3) student otrzymuje od promotora i skltada
w sekretariacie Instytutu.

Wymogi merytoryczne stawiane pracom dyplomowym natadiach pierwszego stopnia na
kierunku architektura

Praca inzynierska ma charakter opracowania projektowego. Tematy pdayciezek ksztatcenia
(planow studiow) architektura (A) i Architecture EAmaze stanowd projekt architektoniczny wraz
z otoczeniem lub projekt urbanistyczny z elementg@mujektu architektonicznego. Tematy pracy
dyplomowej dlasciezki ksztatcenia (planu studiow) architektura etra (AW) powinien stanowé
projekt architektoniczny wgtrz z elementami projektu architektonicznego i pktgm otoczenia.

W przypadku projektu architektonicznego praca dymwa powinna dotyczyprojektu budynku /
obiektu architektonicznego / zespotu budynkéw o igorehni tytkowej nie mniejszej @i 400 nf

i nie wiekszej niz 2500 3, przy czym w przypadkgciezki ksztatcenia AW nie mniej ni300nt i nie

wigcej niz 1000nt powierzchni powinno by objete projektem wetrz. Zakres ohjty projektem
z zakresu AW mze by samodzielnym budynkiem, fragmentem budynku lubojegzbudowy /

nadbudow. W przypadku projektu urbanistycznego praca dyjpla powinna dotyczyprojektu na
terenie o powierzchni nie wkszej nz 1 hektar. W uzasadnionych przypadkach promotozgrat

Rady Programowej, nie@ wyrazé zgod: na odsgpstwo od powyszych parametrow.

Opis wymagan szczegotowych
Projekt dyplomowy z zakresu architektury - §ciezki ksztatcenia (plany studiow) A i AE:

a) cz$¢ graficzna - prezentacyjna zawietgja nasfpujace elementy:
analizy, schematy, materialty pomocnicze, itp.,
powigzanie obiektu z uktadem urbanistycznym, pokazamerszego kontekstu urbanistycznego
w skali 1:1000,
projekt zagospodarowania terenu wykonany na podidageodezyjnym w skali 1:500 z czytelnym
objanieniem oznacze/ legend,
rzuty kondygnacji nadziemnych i podziemnych wrazegtawieniem pomieszaz€lub ich opisem
na planszach), zwymiarowane, z pokazaniem warstaekpojowych przegréd budowlanych.
Preferowana jest skala 1:100 (skala ta jest oimk@wa co najmniej dla rzutu gtdwnej
kondygnacji, a w przypadku zespotu budynkéw - digoranego fragmentu) lub 1:200. Na rzucie
parteru nalgy pokaza najblizsze otoczenie obiektu,
rzut dachu z pokazaniem rozwman dotyczcych odprowadzenia woéd opadowych, skala 1:100 lub
1:200 (do uzgodnienia z promotorem),
minimum dwa przekroje - zwymiarowane, z pokazaniempisaniem warstw przekrojowych
przegréd budowlanych, skala 1:100,
elewacje, skala 1:100 lub 1:200 (do uzgodnieniaramptorem) z pokazaniem lub opisem
kolorystyki i rozwhzan elewacyjnych,
minimum trzy perspektywy / aksonometrie przedstgemprojektowany budynek / obiekt / zespdt,
w tym jedna z lotu ptaka i jedna z poziomu cztowiekKalery na nich pokazanajblizsze otoczenie
obiektu / kontekst architektoniczno-urbanistyczny.
dwa detale architektoniczne pokagmg rozwjzania techniczne, skala 1:20, 1:10 lub 1:5
(do uzgodnienia z promotorem).



Pazagdanym elementemyszkice i rysunki odiczne prezentgge projektowany obiekt.

b) czes¢ pisemna - wykonana w technice trwatej, wydrukowana i opravaiow formacie A4,

pod2|elona na rozdzialy i podrozdziaty, zawiecaj naspujace elementy merytoryczne:
strore tytutowy (zahcznik 4a, dla prac pisanych wzyku obcym zadcznik 4b),
spis tréci,
wstep uzasadniapy podity temat pracy, w ktorym okéony jest przedmiot i zakres opracowania,
krotkie omowienie zagadnienia opracowania,
analizy uwarunkowa dotyczice kontekstu historycznego, funkcjonalno-przestnego, zagadnie
formalno-prawnych. Projekt obejmygly zagadnienia z dziedziny ochrony i konserwaciiytieow
powinien obejmowa niezlzdne analizy konserwatorskie (w tym rozwarstwiemia hudowlanych)
I zawiera& oparte na nich wytyczne,
opis idei projektu architektonicznego,
szczego6towy opis ukladu funkcjonalnego i przestnegio obiektu (w tym materialy elewacyjne
i kolorystyka) oraz projektowanego zagospodarowserienu,
opis rozwazan konstrukcyjnych i materiatowych,
opis rozwgzan instalacyjnych,
opis rozwazan z zakresu ochrony przeciwgarowej,
opis dosgpnasci dla oséb niepetnosprawnych,
bilans i zestawienie powierzchni, w tym dla teremaz dla poszczegdblnych pomieszgze
literatura przedmiotu:
wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z maggami opisu bibliograficznego,
w alfabetycznej kolejni@i (w wykazie bibliograficznym naky pod& zapis wedtug schematu:
nazwisko i im¢ autora, tytut, wydawnictwo, miejsce wydania, rofdania, stronice),
wykaz wykorzystanych aktéw prawnych (w uzasadnibnyzypadkach),
wykazy zdg¢, rysunkow, tabel z informagp zrodtach / miejscach pochodzenia,
rysunki wyjg&niajagce koncepgj architektoniczy,
pomniejszone (do formatu A3) wszystkie plansze gm&zcyjne,

c) pityta CD obejmujca cald¢ opracowania w formacie pdf (dodatkowo w formacdf pword
Z usunetymi ilustracjami).

Projekt dyplomowy z zakresu urbanistyki- sciezki ksztatcenia (plany studiow) A i AE:

a) czes¢ graficzna - prezentacyjna powinna zawiéra
graficzne przedstawienie analiz stanu istoego w zakresie niezdnym do wycigniecia
wnioskow i przestanek projektowych oraz wiedzy ang formalno-prawnym,
koncepcg urbanistycza o zasg¢gu i skali odpowiednich do problematyki petdigo tematu w skali
1:2000, 1:1000, 1:500 (do uzgodnienia z promotoyem)
opracowanie fragmentu koncepcji projektowej w skialbranej stosownie do problematyki (1:500,
1:250),
projekt architektoniczny wybranego obiektu odpowmed dla przygtego zakresu i skali
opracowania. Zakres projektu powinien zéstazgodniony z promotorem i obejmogva
CO najmniej:
- rzut przyziemia, zwymiarowany, z pokazaniem wargtaekrojowych przegréd budowlanych,
skala 1:100,
- wybram elewacg, skala 1:100,
- charakterystyczny przekrdj, zwymiarowany, z pok&ani opisaniem warstw przekrojowych
przegrod budowlanych, skala 1:100.
Pazagdanym elementem as szkice i rysunki oditzne prezentgge koncepg urbanistyczg
lub projektowany obiekt.

b) czs¢ pisemna - wykonana w technice trwatej, wydrukowana iopm@vwa w formacie A4,
podzielona na rozdziaty i podrozdziaty, zawigcaj nasfpujace elementy merytoryczne:



strore tytutowy (zahcznik 4a, dla prac pisanych wzyku obcym zajcznik 4b),

spis tréci,

wstep uzasadniapy podity temat pracy, w ktorym okény jest przedmiot i zakres opracowania,

krotkie omowienie zagadnienia opracowania,

analizy uwarunkowa kulturowo - przestrzennych, komunikacyjnych, fujekalnych,

przyrodniczych, krajobrazowych, formalno - prawnycéhnych wynikagcych z tematu pracy.

Projekt obejmujcy zagadnienia z dziedziny ochrony i konserwadjytleow powinien obejmowa

niezlzdne analizy konserwatorskie (w tym rozwarstwiera budowlanych) i zawieéaoparte na

nich wytyczne,

whnioski | wytyczne z analiz,

opis przygtych rozwihzan w zakresie zagadnigunkcjonalnych, przestrzennych, krajobrazowych,

przyrodniczych, itp. Dla projektow miejscowych pian zagospodarowania przestrzennego -

szczegoOtowe zapisy dla wybranych terenow,

zestawienie niezfoinych wskanikow urbanistycznych,

opis do projektu architektonicznego obejgny] (w zakresie dostosowanym do pgid]

problematykl)
opis uktadu funkcjonalnego i przestrzennego obi¢ktiym materiaty elewacyjne i kolorystyka)
oraz projektowanego zagospodarowania terenu,

- opis rozwizan konstrukcyjnych i materiatowych,

- opis rozwgzan instalacyjnych,

- opis rozwgzan z zakresu ochrony przeciwjparowej,

- opis dosgpndasci dla oséb niepetnosprawnych,

literatura przedmiotu:

- wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z maggami opisu bibliograficznego,
w alfabetycznej kolejrizi (w wykazie bibliograficznym naky poda& zapis wedtug schematu:
nazwisko i im¢ autora, tytut, wydawnictwo, miejsce wydania, rokdania, stronice),

- wykaz wykorzystanych aktow prawnych (w uzasadnibnyzypadkach),

- wykazy zdg¢, rysunkéw, tabel z informagp zrédtach / miejscach pochodzenia,

rysunki wyja&niajagce koncepej urbanistycza,

pomniejszone (do formatu A3) wszystkie plansze gm&zcyjne.

c) pityta CD obejmujca cald¢ opracowania w formacie pdf (dodatkowo w formacdf pword
Z usunetymi ilustracjami).

Projekt dyplomowy z zakresu architektury wnetrz - $ciezka ksztatcenia (plan studiow) AW:

a) czes¢ graficzna - prezentacyjna zawietga nasipujace elementy:
analizy, schematy, materiaty pomocnicze, itp. Rdogdejmujcy zagadnienia z dziedziny ochrony
i konserwacji zabytkébw powinien obejmotvaniezizdne analizy konserwatorskie (w tym
rozwarstwienia faz budowlanych) i zawiémparte na nich wytyczne,
projekt zagospodarowania terenu wykonany na podidageodezyjnym w skali 1:500 z czytelnym
objanieniem oznacze/ legend,
projekt w zakresie architektury winz obejmugcy:
- stan istnigjcy obiektu (dla obiektéw adaptowanych) 1:100, 1:50,

rzuty, przekroje, elewacje 1:20, 1:50,

- projekt wretrz w zakresie uzgodnionym z promotorem w skalD1:2

detal architektoniczny w skali 1:10, 1:5,

- model 3D lub makieta (z¢lfia makiety),

projekt architektoniczny obiektu, odpowiednio dtayjetego zakresu i skali opracowania.

Zakres projektu powinien zostazgodniony z promotorem i obejmoéveo najmniej:
projekt zagospodarowania terenu wykonany na podidageodezyjnym w skali 1:500 z czytelnym
objasnieniem oznacze/ legend,



rzut przyziemia lub innej charakterystycznej konuolygi, zwymiarowany, z pokazaniem warstw
przekrojowych przegréd budowlanych, skala 1:100,

wybrarg elewacg, skala 1:100,

charakterystyczny przekrdj, zwymiarowany, z pokaaan i opisaniem warstw przekrojowych
przegrod budowlanych, skala 1:100.

b) czs¢ pisemna - wykonana w technice trwatej, wydrukowana iop@va w formacie A4,
pod2|elona na rozdzialy i podrozdziaty, zawiecaj nasipujace elementy merytoryczne:

strore tytutowy (zahcznik 4a, dla prac pisanych wzyku obcym zajcznik 4b),

spis tréci,

wstep uzasadnigpy podgty temat pracy, w ktorym okékony jest przedmiot i zakres opracowania,

krétkie omoOwienie zagadnienia opracowania,

analizy uwarunkowa dotyczice kontekstu historycznego, funkcjonalno-przestnego, zagadnie

formalno-prawnych,

opis do projektu wetrz,

opis idei projektu,

szczegotowy opis uktadu funkcjonalnego i przestnegio obiektu,

opis rozwazan konstrukcyjnych i materiatowych,

opis rozwgzan instalacyjnych,

opis do projektu architektonicznego obejpuyy

- opis uktadu funkcjonalnego i przestrzennego obigkttlym materiaty elewacyjne i kolorystyka)
oraz projektowanego zagospodarowania terenu,

- opis rozwizan konstrukcyjnych i materiatowych,

- opis rozwgzan instalacyjnych,

- opis rozwgzan z zakresu ochrony przeciwjparowej,

- opis dosgpndasci dla oséb niepetnosprawnych,

literatura przedmiotu:

- wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z maggami opisu bibliograficznego,
w alfabetycznej kolejrizi (w wykazie bibliograficznym naky poda& zapis wedtug schematu:
nazwisko i im¢ autora, tytut, wydawnictwo, miejsce wydania, rokdania, stronice),

- wykaz wykorzystanych aktow prawnych (w uzasadnibnyzypadkach),

- wykazy zdg¢, rysunkéw, tabel z informagp zrédtach / miejscach pochodzenia,

rysunki wyjg&niajace koncepej projektows,

pomniejszone (do formatu A3) wszystkie plansze gm&zcyjne.

c) pityta CD obejmujca cald¢ opracowania w formacie pdf (dodatkowo w formacdf pword
Z usunetymi ilustracjami).

Wymogi merytoryczne stawiane pracom dyplomowym natadiach drugiego stopnia na kierunku
architektura

Praca magisterska jest podsumowaniem cyklu ksztalcenia na studiaclhigidgo stopnia,
umazliwiajacym uzyskanie pierwszego stopnia naukowego. Prgpmhowa na studiach Il stopnia
powinna mi€ charakter projektowo-badawczy ipowinna zawierazwigzania zt@aonych zada
inzynierskich z wykorzystaniem przeprowadzonych analizbada oraz wiedzy ogolnej

i specjalistycznej. Jej celem macbywykazanie przez studenta umgiejosci rozwigzywania zada
problemowych w projektowaniu architektonicznym bamistycznym. Obejmuje ona przygotowanie
pracy teoretycznej wykazigej umiegtnosci poznawcze, analityczne, samodzielnegalerya, oraz
tworcze zastosowanie zdobytej wiedzy w formie opvweamnia projektowego.

Praca dyplomowa na studiach 1l stopnia sklada siwoch elementéw:

- opracowania pisemnego o0 charakterze naukowym,gzanego scisle ztematyk pracy
dyplomowej,

- rozwigzania projektowego.



Wymagany tekst naukowy nie jestzéamy z opisem projektu i powinien stanévadrcbng czesé
pracy. Praca dyplomowa jest oceniana jako &atona ostatecznocere ma wplyw zarOwno Gz¢
teoretyczna (naukowa) jak i opracowanie projekto@zs¢ teoretyczna (naukowa) powinno znale
Sig w pierwszej cgsci opracowania pisemnego,ztpo spisie tr&ci i przedstawieniu celow oraz
zakresu pracy dyplomowe.

Temat pracy dyplomowej na studiach Il stopniazendotyczy:

- projektowania obiektow architektonicznych wraz aazeniem,

- projektowania z zakresu adaptacji i konserwacjy#aiw i obiektow historycznych,

- projektowania urbanistycznego, rewitalizacji, plaamia przestrzennego i regionalnego.

Opis wymagan szczegotowych

Projekt dyplomowy z zakresu architektury oraz adaptcji i konserwacji zabytkow i obiektow
historycznych:

a) czes¢ graficzna - prezentacyjna zawietga nasipujace elementy:
analizy, schematy, materialty pomocnicze, itp.,
powigzanie obiektu z uktadem urbanistycznym, pokazamerszego kontekstu urbanistycznego
w skali 1:1000, 1:2000 (lub w innych skalach w ugieniu z promotorem),
projekt zagospodarowania terenu wykonany na podidageodezyjnym w skali 1:500 z czytelnym
objasnieniem oznacz# legend,
rzuty kondygnacji nadziemnych i podziemnych wrazegtawieniem pomieszaz€lub ich opisem
na planszach), zwymiarowane (na planszach wymiar@yvaproszczone), z pokazaniem warstw
przekrojowych przegrod budowlanych. Preferowantagkala 1:100 (skala ta jest ob@akowa co
najmniej dla rzutu gtdwnej kondygnacji, a w przykadzespotu budynkow - dla wybranego
fragmentu) lub 1:200. Dla obiektow @bjch ochrog konserwatorsk wybrany fragment w skali
1:50. Na rzucie parteru nale pokazé& najblizsze otoczenie obiektu. W przypadku budynkow
adaptowanych i przebudowywanych niedibe jest pokazanie zakresu ingerenciji,
rzut dachu z pokazaniem rozman dotyczcych odprowadzenia wod opadowych, skala 1:100 lub
1:200 (do uzgodnienia z promotorem),
minimum dwa przekroje, zwymiarowane, z pokazanienopisaniem warstw przekrojowych
przegrod budowlanych, skala 1:100. Dla obiektowetyloh ochrom konserwatorsk wybrany
fragment w skali 1:50,
elewacje, skala 1:100 lub 1:200 (do uzgodnieniaramptorem) z pokazaniem lub opisem
kolorystyki i rozwgzan elewacyjnych,
minimum trzy perspektywy / aksonometrie przedstgem obiekt / obiekty, w tym jedna z lotu
ptaka i jedna z poziomu cziowieka. Najena nich pokazanajblizsze otoczenie obiektu / kontekst
architektoniczno-urbanistyczny,
dwa detale architektoniczne pokagig rozwgzania techniczne i architektoniczne, skala 1:20 lub
1:10 lub 1:5 (do uzgodnienia z promotorem).

Pazagdanym elementemyszkice i rysunki odiczne prezentgge projektowany obiekt.

b) czes¢ pisemna - wykonana w technice trwatej, wydrukowana iopmwa w formacie A4
zawierajca nasfpujace elementy merytoryczne:
spis tréci,
wstep uzasadniapy podgty temat pracy, w ktérym okémny jest przedmiot, cele i zakres
opracowania,
opracowanie naukowe (badawcze) 20- 25 stron wrazegrezentatywnymi ilustracjami,
schematami, tabelami, wykresami itp.,
analizy przedprojektowe i wnioski stan@ee wytyczne do projektu (analizy uwarunkawa
dotyczce kontekstu historycznego, funkcjonalno-przestnego, zagadnieformalno-prawnych).



Projekt obejmujcy zagadnienia z dziedziny ochrony i konserwadjiytieow powinien obejmowa
niezledne analizy konserwatorskie, w tym rozwarstwiersa budowlanych i zawie¢éaoparte
na nich wytyczne),

opis idei projektu,

szczegOtowy opis rozwkan projektowych, dotycgy przygtych rozwhzan funkcjonalnych,

przestrzennych, kompozycyjnych i estetycznych (m tyateriaty elewacyjne i kolorystyka) oraz

projektowanego zagospodarowania terenu,

opis rozwazan konstrukcyjnych i materiatowych,

opis rozwgzan instalacyjnych,

opis rozwazan z zakresu ochrony przeciwgarowej,

opis dosgpnasci dla oséb niepetnosprawnych,

bilans i zestawienie powierzchni, w tym dla teremaz dla poszczegdblnych pomieszgze

literatura przedmiotu:

- wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z maggami opisu bibliograficznego,
w alfabetycznej kolejrizi (w wykazie bibliograficznym naky poda& zapis wedtug schematu:
nazwisko i im¢ autora, tytut, wydawnictwo, miejsce wydania, rokdania, stronice),

- wykaz wykorzystanych aktow prawnych (w uzasadnibnyzypadkach),

- wykazy zdg¢, rysunkéw, tabel z informagp zrédtach / miejscach pochodzenia,

rysunki wyja&niajagce koncepgj architektoniczy,

pomniejszone (do formatu A3) wszystkie plansze gmezcyjne.

Po czsci rysunkowej nalgy zamigci¢ streszczenie pracy dyplomowej (150-200 stow) gesgo
ttumaczenie naggyk angielski.
c) ptyta CD obejmujca catd¢ opracowania w formacie pdf (dodatkowo w formacdf pword

z usungtymi ilustracjami).

Projekt dyplomowy z zakresu urbanistyki oraz rewitdizacji, planowania przestrzennego
i regionalnego:

a) cz$¢ graficzna - prezentacyjna powinna zawiéra
graficzne przedstawienie analiz stanu istgego w zakresie niezdnym do wycigniecia
wnioskow i przestanek projektowych oraz wiedzy ang formalno-prawnym,
koncepcg urbanistycza o zasg¢gu i skali odpowiednich do problematyki petdigo tematu w skali
1:2000, 1:1000, 1:500, do uzgodnienia z promotorewraz z niezbdnymi ugciami
perspektywicznymi lub aksonometrycznymi prezeggyini rozwigzania przestrzenne w "trzecim
wymiarze" (w ilégci niezledne] dla zobrazowania koncepcji). Dla projektéw @ngacych
w istniepca struktue urbanistycza oraz podejmujcych problematyk rewitalizacji niezkdne jest
pokazanie zakresu ingerencji (dla projektéw z zekiganowania regionalnego dopuszczaskale
1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 lub inne w uzgoduaizmpromotorem),
opracowanie urbanistyczne fragmentu koncepcji gtojgej w skali dobranej stosownie
do problematyki (1:500, 1:250 Ilub bardziej szczew® - do uzgodnienia z promotorem)
z uwzgkdnieniem kontekstu architektonicznego (np. r@zania parterow budynkow, rozyziania
parkingbw podziemnych i ich obstugi, zasady ksataénia scian wretrz urbanistycznych
(wytyczne architektoniczne), elementy matej ardtiiiey i wyposaenia przestrzeni publicznej,
inne); minimum 3 perspektywy/aksonometrie prezeptijszczegotowe rozgaania przestrzenne
w tym min. 1 ugcie z poziomu widzenia cztowieka,
dla projektow z zakresu planowania regionalnegaagriient koncepcji projektowej w skali
1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 lub innej w uzgexin z promotorem.

Pazgdanym elementemasszkice, studia, schematy i rysunki defigiag problemy projektowe oraz

objasniajace metod dochodzenia do wnioskéw koowych i prezentace koncepgj urbanistycza.

b) czesé pisemna- wykonana w technice trwatej, wydrukowana i oprawa w formacie A4, powinna
zawierd& nastpujace elementy merytoryczne:
spis tréci,



wstep uzasadniapy podgty temat pracy, w ktérym okéeny jest przedmiot, cele i zakres

opracowania,

opracowanie naukowe (badawcze) 20- 25 stron wrazegrezentatywnymi ilustracjami,

schematami, tabelami, wykresami itp.; (przedstawiennajwaniejszych problemow

urbanistycznych, ktéregszwigzane z tematem pracy, odniesienie do przyktadowb iffrzegid
stanu wiedzy i/lub twoérczei w obszarze rozwrywanego zadania projektowego - rozdziat
wymaga odniesienia do aktualnego stanu wiedzy irewpdzenia wnioskéw istotnych dla
rozwigzania problemu postawionego w temacie pracy),

cze$¢ analityczn (opis uwarunkowsa przedmiotu opracowania):

- studia przedprojektowe,

- rys historyczny odnogzy sk do obszaru opracowania,

- ocerg stanu zastanego przedmiotu opracowania: (analimyarunkowa kulturowo -
przestrzennych, komunikacyjnych, funkcjonalnyctzypodniczych, krajobrazowych, formalno -
prawnych, innych adekwatnie do tematu pracy),

- projekt obejmujcy zagadnienia z dziedziny rewitalizacji lub rehiédcji urbanistycznej
powinien uwzgédniat szczegbtowe uwarunkowania konserwatorskie,

whnioski z analiz i wytyczne projektowe,

czes$¢ projektowa (opis przyfych rozwpzan):

- opis ideowy - idea za#nia projektowego,

- szczegOtowy opis przyfych rozwihzan projektowych realizajcych zamierzenia ideowe. Opis
powinien zawier& charakterystyk podstawowych rozwezan przestrzennych, kompozycyjnych,
funkcjonalnych, komunikacyjnych, przyrodniczychnnych (adekwatnie do tematu pracy) oraz
zestawienie niezllinych wskanikow urbanistycznych. dla projektéw miejscowychamqbw
zagospodarowania przestrzennego wymagane jest cvpma®e zapisOw szczegotowych dla
wybranych terenéw,

- opis rozwgzan w skali detalu urbanistycznego (np. zasady ksmiathia przestrzeni publicznej,
opis dos¢pnasci dla oséb niepetnosprawnych, itd. zgodnie z temmatpracy w uzgodnieniu
z promotorem (dla prac poruszeych zagadnienia planowania regionalnego opis uletal
w uzgodnieniu z promotorem),
literatura przedmiotu:

- wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z maggami opisu bibliograficznego,
w alfabetycznej kolejrizi (w wykazie bibliograficznym naky poda& zapis wedtug schematu:
nazwisko i im¢ autora, tytut, wydawnictwo, miejsce wydania, rokdania, stronice),

- wykaz wykorzystanych aktow prawnych (w uzasadnitnyzypadkach),

- wykazy zdg¢, rysunkéw, tabel z informagp zrédtach / miejscach pochodzenia,

rysunki wyja&niajagce koncepej urbanistycza,

- pomniejszone (do formatu A3) wszystkie plansze gmezcyjne,

Po czsci rysunkowej nalegy zamigci¢ streszczenie pracy dyplomowej (150-200 stow) gesgo

ttumaczenie naggyk angielski.

c) ptyta CD obejmupca catdé opracowania w formacie pdf (dodatkowo w formactd pword
Z usunetymi ilustracjami).



